
DE-25.002f Rev14 – 19.03.2010

Manipulation des appareils FREELOX

1 Types d'appareil

Pour votre thérapie, CARBAGAS met à votre dispo-
sition un récipient stationnaire (ou réserve) et un
récipient portable (ou portable).

1.1 Types de réserves

FREELOX I
1. Indicateur de

niveau
2. Logement de la pile
3. Borne de remplissage
4. Bouton

sélecteur de débit
5. Raccord de sortie de

l'humidificateur
6. Bouton de

déverrouillage
7. Humidificateur

(NEBAL 2)
8. Récipient de recueil

d’eau (condensat)
9. Réserve
10. Embase à roulettes

FREELOX II
1. Indicateur de niveau
2. Borne de remplissage
3. Logement de rem-

plissage
4. Bouton sélecteur

de débit
5. Raccord de sortie de

l'humidificateur
6. Humidificateur

(NEBAL 2)
7. Récipient de recueil

d’eau (condensat)
8. Réserve
9. Embase à roulettes

1.2 Portables

a) Indicateur de niveau
b) Raccord de sortie
c) Bouton sélecteur de

débit

d) Logement de la pile
e) Levier de la vanne

d’évent
f) Recueil d’eau de

condensation

2 Utilisation des accessoires

2.1 Changer l’humidificateur
Lors du changement de récipient FREELOX, il
convient de remettre en place l’humidificateur –
tuyau branché – du récipient vide au récipient plein.
1. Relever le volet de protection (FREELOX II)
2. Dévisser l’humidificateur fixé à l’embout de sor-

tie de la réserve, en s’aidant de l’écrou à serrage
manuel

3. Raccorder l’humidificateur au nouveau récipient.

2.2 Remplir l’humidificateur
L’humidificateur doit être rempli :
- lorsque le niveau tombe sensiblement sous le

repère du niveau maximal ou
- lorsque l’eau est jetée dans le cadre du net-

toyage hebdomadaire (voir § 4.2).

Attention : N’utiliser que de l’eau distillée !

Pour remplir ou nettoyer l’humidificateur, seul le
bocal doit être dévissé de son couvercle, pas tout
l’humidificateur.
1. Relever le volet de protection (FREELOX II)
2. Tenir le couvercle d’une main et de l’autre, dé-

visser le bocal de celui-ci
3. Remplir d’eau et revisser le bocal au couvercle.



2.3 Vider le récipient de recueil de
condensat

Le récipient de recueil d’eau du FREELOX II (fig. de
gauche) s’insère sous l’humidificateur, dans le rail
prévu à cet effet.
Pour le FREELOX I (fig. de droite), accrocher le
récipient de recueil d’eau à l’anneau prévu à cet
effet (8).

2.4 Embase à roulettes
Toutes les réserves sont livrées avec une embase à
roulettes, sur laquelle les récipients peuvent être
transportés sans problème.

3 Utilisation des appareils

3.1 Régulation du débit

Le débit se règle à l'aide du bouton sélecteur de
débit (4) situé sur la partie supérieure de la réserve
ou sur la partie frontale du portable.

Attention : Veiller à ce que le sélecteur soit tou-
jours bien positionné ! Si placé entre deux va-
leurs de débit, l’oxygène est interrompu.

3.2 Lecture de l'indicateur de niveau

FREELOX I
Les segments (II)
de l'afficheur (I)
indiquent le
niveau de
remplissage dans
le récipient :

1/2 plein
(12-13 barres)

1/4 plein
(5-6 barres)

3/4 plein
(18-19 barres)

plein
(25 barres)

L'afficheur d'un récipient plein indique 25 barres. 18
à 19 barres signifient que le récipient est encore

aux trois quarts plein ; 12 à 13 barres signifient à
moitié plein et 5 à 6 barres à un quart plein. Si
moins de 4 barres, il faut être réapprovisionné.
A l’aide de cette touche (IV), l’alarme sonore de
remplissage peut être neutralisée.
Dès que le témoin indicateur de charge de la pile
(V) clignote, la pile doit être changée (voir chiffre
3.3).

FREELOX II
L'afficheur tricolore n’apparaît qu’après avoir ap-
puyé sur le bouton-poussoir (VI).

1 x
rot

3 x orange 7 x grün

Reserve ¼ voll ½ voll ¾ voll voll

1 x
rot

3 x orange 7 x grün

Reserve ¼ voll ½ voll ¾ voll voll

Le LED rouge (V) sur l’illustration renseigne égale-
ment sur l’état de charge de la pile.

Un clignotement
rapide (5 fois par
sec.) indique que la
pile est faible.
Un clignotement
lent (2 fois par
sec.) indique que
l’indicateur de
niveau est défec-
tueux et doit être
remplacé.

3.3 Changement de la pile (FREELOX I)
En règle générale, seule la pile des réserves FREE-
LOX I et des portables peut être remplacée par
l’utilisateur.

Pour changer la pile,
basculer la plaquette
fermant le logement de
la pile à l'aide d'un
tournevis plat.
Le changement de pile
de l’afficheur d’une
réserve FREELOX 2 est
opéré par CARBAGAS.


