
SCHLAUCHGARNITUR 
SCHLAUCHGARNITUREN FÜR AR-
GON-ARGON/CO2

Spezifikationen 
Arbeitsdruck�����������������������������������������20 bar 
Berstdruck��������������������������������������������60 bar 

Werkstoff 
Norm������������������������������ EN ISO 3821

Schneiden, Schweißen

•	 Geeignet für Argon



CARBAGAS AG - Hofgut, 3074 Gümligen Tel. 0041 31 978 78 78 - order@carbagas.ch - order@carbagas.ch
CARBAGAS AG behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen an den oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

www.airliquide.com
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Produkt
Material- 
nummer

Kurzbeschreibung Gas
Eintritts- 

verschraubung

215093 Schlauchgarnitur Ar/CO2-2m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH

215094 Schlauchgarnitur Ar/CO2-3m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH

215095 Schlauchgarnitur Ar/CO2-4m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH

215096 Schlauchgarnitur Ar/CO2-5m Ar, CO2, N2, O2 G 1/4" RH


